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CUGNART Weinbergspfihle

Fiir hdchste Anspriiche im modernen Weinbau

Die Cugnart Profile

Die Cugnart Zeilenpfahle werden in zwei Profilen geliefert: 54 / (54
mit innenliegenden Haken, SL 54 / (L 54 mit auBenfiegenden Haken.

Der Cugnart Endpfahl als robustes (-Profil mit seitlich auBenliegenden

Haken. Die mittigen Locher ermdglichen die zentrale Durchfithrung von
Biege- und Ankerdraht, zur Vermeidung von Verwindungen beim Endpfahl.

Das Cugnart Hakensystem

Gerade innenliegende Haken — Jeichtes Umhdngen der Dréhte

Schrdge innenliegende Haken — die Drahte bleiben fixiert

U-Haken innenfiegend —> geeignet fiir maschinelles Aushangen der Dréhte
AuBenliegende Haken = geeignet filr maschinelles Aushdngen, die einge-
pragten Sicken im Haken verhindern das Zuklopfen durch Vollernter.

Die Cugnart Verzinkungsarten

Cugnart Pfahle werden aus hochwertigem Stahi nach DIN EN 10111 mit
Materialstarke 1,50mm gefertigt.

Bandverzinkt 20-25my Zinkauflage oder stiickverzinkt nach EN S0 1461
mindestens 55my Zinkauflage auf jeder Seite.




Cugnart S54 /(54 Cugnart SL54 /(L 54
gerader Haken auBenliegender Haken
8<1,50mm >8¢1,50mm
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schrager Haken Cugnart Weinbergspfahle
8¢1,50mm robust, wirtschaftlich und seit iber

2 30 Jahren millionenfach hewahrt
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Cugnart S 54/ €54 | | Cugnart Endpfahl |
U-Haken | ; ! auBenliegender Haken
li¢1,50mm | | -8<2,20mm
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CUGNART Weinbergspfahle
millionenfach bewahrt
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